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Dotyczy uwag do dokumentacii projektowej.

Ad.1 Stolarka.
*  Wymiary stolarki okiennej podano na rysunku nr 15; poziome i pionowe
podzialy wynikajg bezposrednio z przedstawionego rysunku t.j. pionowe
podziaty wystepuja zawsze w 2 szerokosci okna wysokos¢ Slemienia wystepuje
na takiej samej wysokosci jak w oknie podstawowym.

* Doptyw powietrza rozwigzano za pomocg funkcji rozszczelniania skrzydia
okiennego za pomoca funkcji okucia; dodatkowo w oknach zastosowano
nawiewniki ci$nieniowe sterowane automatycznie.

* Szklenie drzwi zewnetrznych D1, D2, D3 i D4 szklem bezpiecznym zostato
uwzglednione w przedmiarze 1 kosztorysie.

*  QOkna odymiajace ujgto w zestawieniu jednak wymaga to osobnego opra-
cowania zwigzanego z konstrukcja okna jego czynnej powierzchni oddymiania
ioraz sterowania i zasilania.

Ad.2 Pokrycie dachu, docieplenie.

* W projekcie przewidziano krycie dachu, po dokonaniu przygotowania, papa
termozgrzewalna na istniejacym podtozu, w zwigzku z planowana przebudows i
uwagami dotyczacymi bezpieczenstwa p.poz. wprowadzono uktad warstw
pokrycia sklasyfikowany jako NRO.

*W przedmiarze 1 kosztorysie uwzgledniono wymiane elementéw drewnianych
konstrukeji okapu 1 deskowania okapu wraz z malowaniem oraz naprawy
deskowania potaci.

* Wprowadzono zmiang warstwy docieplenia z ekofiber na granulat z welny
mineralnej o gestosci do 30kg/m?® oraz pozostawienie istniejacej supremy.



Ad.3 Uwagi dotyczace bezpieczenstwa p.poz.

Przepisy Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
( Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002) stosuje si¢ przy projektowaniu i budowie, w
tym takze odbudowie , rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy
zmianie sposobu uzytkowania budynkdw.

Przedmiotowe opracowanie nie dotyczylo wymienionych przypadkéw lecz
obejmowato prace remontowe (zgodnie z definicjg ), ktére miaty zabezpieczy¢
budynek przed niszczeniem 1 poprawi¢ warunki jego uzytkowania.

Zakres zlecenia 1 opracowania zostal uzgodniony z Zamawiajacym i obejmowat
prace remontowe polegajace na wymianie stolarki okiennej i drzwiowe]
remoncie pokrycia dachu oraz dociepleniu stropodachu. W takim tez zakresie
zostato udzielone pozwolenie na budowe Nr AB-7351-1-325/07 wydane przez
Starostwo Powiatowe w Glogowie.

Wymogi 1 zakres ich obowilazywania przepisOw w/w rozporzadzenia byt
uzgadniany z rzeczoznawcami ds. zabezpieczen p.poz. przez projektanta i
Zamaw1ajacego.

Na etapie planowania przez Inwestora, opracowania dokumentacji przebudowy i
zmiany sposobu uzytkowania budynku, zostata wskazana 1 uzgodniona z
Inwestorem potrzeba przystosowania catego obiektu do wymagan warunkdw
technicznych ( badZ po opracowaniu ekspertyzy uzyskania zgody na spetnienie
wymogéw w sposéb inny niz podany w rozporzadzeniu ) rozwigzujacego
kompleksowo zagadnienia z zakresu bezpieczenstwa p.poz. t.j. odpornosci
ogniowej elementdéw, drég ewakuacyjnych 1 oddymiania i.t.p.

W zalaczeniu opis uzupelniajacy do projektu 1 rysunki
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Ad. pkt 4.0. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE]

Szklenie drzwi zewngtrznych wykonaé obustronnie jako bezpieczne
Drzwi D1-D-4 wykona¢ poszerzona oscieznicq otwierane na zewnatrz i
wyposazone w otwieranie antypaniczne.

Okna wykona¢ z funkcja rozszczelniania umozliwiajace naptyw powietrza w
celu wentylacji; w 50% okien zamontowac automatyczne, wramowe, nawiewni-
ki ci$nieniowe.

Na drugiej 1 trzeciej kondygnacji zamontowa¢ okna Al jako oddymiajace wg
osobnego opracowania zwigzanego z konstrukcja okna jego czynnej powie-
rzchni oddymiania oraz sterowania i zasilania.



ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNE]

W SWIETLE MUROW

SZEROKOSC - cm WYSOKOSC - cm STRZALKA-cm |ILOSC
A 128-132 221-239 21 163+1 kl. P5
A 144 255 21 ]
Aod [128-132 221-239 21 18
B 157 229-239 21 5
C 154 251,263,270 21 3
E 104 236 15 18
F 7 216 13 )
G 128-132 283,258,268 21 9
H 182 235-255 0,00-12 4
I 50-52 86-90 5
J 108-112 1105118 1
K 130-132 194-198 74
D1 185 276/358 2
D2 [205 275/328 21 1
D3 |162 270/354 21 1
D4 | 147 200 21 3
D5 | 157 237/338 21 1
D6 |90 200 2
D7 |90 194 1
P1 120 158-160 12 29
P2 120 112-120 12 23
P3 140 156 2 4
P4 120 52-66 12 2
P5 52 1157 12 2
P6 105 157 12 3
P7 120 236 12 3
) 130 120 12 1
P9 120 66 12 1
UWAGA :

l.wymiary w $wietle oSciezy nalezy powigkszy¢ w stosunku do istniejgcych o 10cm na strong

2. okna wyposazy¢ w ciggna umozliwiajgce otwieranie z poziomu 1,5m i automatyczne na-
wiewniki cisnieniowe

3. grubos$¢ osciezy okien ( mierzong w kierunku prostopadtym do okna ) nalezy powiekszy¢
do grubosci istniejgcego okna skrzynkowego t.j. 20cm i1 od wewnatrz zamontowaé cokolik.

4. wymiary dla kazdego okna i drzwi nalezy pobra¢ indywidualnie na obiekcie

5. okna z pozycji Al wykona¢ jako oddymiajace wraz z akcesoriami i zasilaniem.

6. drzwi D1-D-4 wykona¢ jako otwierane na zewnatrz szklone szklem bezpiecznym obu-
stronnie 1 wyposazone w okucia atypaniaczne dla dwéch skrzydel (elementy okué to drazki
i listwy naciskowe); w drzwiach dwuskrzydlowych skrzydto bierne z przeciwzamkiem
ryglujacym géra/dét powinno by¢ réwniez wyposazone w drazek lub plytke naciskowa.

7. W co drugim oknie zamontowa¢ wramowe nawiewniki automatyczne wg opisu j.w

8. okno w pomieszczeniu archiwum wykonaé w klasie P5




Ad. pkt 5.0. DOCIEPLENIE STROPODACHU

Do docieplenia stropodachu zastosowa¢ granulat welny mineralnej grubosci do-
celowej 20cm, ktory nalezy wdmucha¢ metoda pneumatyczng w przestrzen
wentylacyjna stropu przez otwory technologiczne. Po zakonczeniu prac otwory
nalezy zaslepi¢. Parametry granulatu :

*gestodé nasypowa 30 kg/m® +/- Skg

*wspdtezynnik przewodzenia ciepla A< 0,043 W/mK

*klasyfikacja ogniowa wyrdb niepalny
Po wykonaniu prac naprawczych istniejacego pokrycia i okapdéw wykonaé po-
krycie dachu wykona¢ w systemie pokrycia sklasyfikowanym jako NRO. Do
istniejacej nawierzchni przyklei¢ plyty dachowe z welny mineralnej grubosci
5c¢m o parametrach :

wspodtczynnik przewodzenia ciepta A <0,045 W/mK
obciazenie charakterystyczne cigzarem wlasnym <1,50 kN/m>
naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym > 50 kPa
wytrzymato$¢ na rozciagganie prostopadle do powierzchni > 15kPa
krotkotrwata nasigkliwo$é woda metodg czgéciowego zanurzenia <1,0 kg/m*

sita $ciskajaca pod obciazeniem punktowym dajacym odksztatcenie Smm=< 500 N

klasa reakcji na ogien Al - wyréb niepalny

Na ptytach welny mineralne] wykonaé¢ dwuwarstwowe pokrycie w technologii
papy termozgrzewalnej o parametrach z wyprowadzeniem papy 35c¢m na ele-
menty muréow 1 komindw. Papa (modyfikowanych SBS) termozgrzewalna w
kolorze czarnym o gr.4,5-5,0mm i osnowie z widkna gr.180 pod pape utozyé
pape podktadowsg. Caty system powinien by¢ sklasyfikowany jako NRO- (od-
porno$¢ na ogien zewnetrzny). Przy okapie zamontowad impregnowana listwe o
przekroju Semx10cm a przy kominach i $cianach izokliny.

Podczas prac nalezy stosowac sprzet do bezptomieniowego taczenia pap umo-
zliwiajacy mocowanie pap bez uzycia bezposredniego ptomienia. Warstwe su-
premy w przestrzeni stropodachu nalezy pozostawic.

W potaci zamontowa¢ kominki wentylacyjne pokrycia w ilosci 3 szt. na 100m?
oraz kominki wentylacji stropodachu zabezpieczone siatkami w ilosci 0,002 po-
wierzchni dachu oraz zamontowac klape wylazu.
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